Bauanleitung fur den Transistortester

Gemeinschafts-Bastelprojekt des OV Steyr
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Bauteileliste:

Die Bauteileliste liegt bei und es wird empfohlen, die Bauteile vor Beginn etwaiger
Arbeiten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu tGberprifen. Es konnte ja doch trotz
gro3ter Sorgfalt mal etwas fehlen oder falsch geliefert worden sein.

Das LCD:

Die Baugruppe LCD umfasst folgende Bauteile:
LCD-Modul
Kabelbuchse 10-polig
Flachbandkabel 10-polig, 12 cm
Mini-Einstellregler 10 kOhm

Als erstes wird die Kabelbuchse auf das Kabel gepresst. Am besten geht das mit
einer Zange, welche parallelschlielende Backen hat oder mit einem
parallelschlieenden Schraubstock.

Zu beachten ist der kleine Pfell
(Dreieck) auf der Kabelbuchse. Er
markiert den Pin 1. Das Kabel so wie
am Bild sichtbar einpressen. Der
beigelegte zusatzliche Bugel wird aus
R —— Platzmangel nicht montiert.




Die in der LCD-Platine
eingelttete Stiftleiste
wird entweder
ausgelotet oder die
langen Pins auf ca. 3
mm gekdurzt.

Das Trimmpoti (10
kOhm) wird so wie auf
dem Foto mit Pin 1 und
Pin 2 des LCD verlotet,
ein kurzes Kabelstiick
verbindet den Schleifer-
Pin des Potis mit Pin 3
des LCD.

ACHTUNG: Einstellregler Pin 1 und Pin 2, Schleifer auf Pin 3. Durch die
Schragansicht sieht es am Foto so aus, als ob das Poti mit Pin 15 verbunden wére!!!

Das Flachbandkabel wird folgendermalRen mit dem LCD verbunden:

ACHTUNG: LCD-Pins von links nach rechts:
141312111098 7 6 54 3211516

Die Pins 7, 8, 9, 10, 15 und 16 bleiben unbeschaltet, Pin3 nur Poti-Schleifer

Flachbandkabel: LCD:

Pin 1 Pin 1
Pin 2 Pin 2
Pin 3 Pin 11
Pin 4 Pin 12
Pin 5 Pin 13
Pin 6 Pin 14
Pin 7 Pin 5
Pin 8 Pin 4
Pin 9 Pin 6

Pin 10 ... bleibt frei

Das Trimmpoti wird sinnvoller Weise auf Rechtsanschlag (im Uhrzeigersinn) und
anschlieRend ca. 5 bis 10 Winkelgrad retour gedreht. Das ergibt eine Einstellung, die
ublicherweise einen guten Kontrast ergibt. Exakte Einstellung erfolgt nach
Inbetriebnahme der Platine.

Der Mikroprozessor:

Der Prozessor ist ein Atmel ATMEGAS8 mit 28 Pins im herkdmmlichen DIL-Gehé&use.
Er wird von mir bereits programmiert geliefert.
ACHTUNG: Nie verkehrt herum in die Fassung stecken! Tédlich fur den IC.



Die Platine:

Die fertig bestuckte
Platine.

Vor dem Bestiicken der Platine sind folgende Arbeiten zu erledigen:

Bohren der Locher mit 0,8 mm (soferne nicht bereits gebohrt geliefert)
Aufbohren der 10 Lécher fur den Pfosten- (Wannen-)stecker und die 9
Anschlisse auf 0,9 bis 1,0 mm

Aufbohren der 2 Befestigungslocher auf 3,5 mm

Peinlichst genaue Kontrolle der Platine auf etwaige Kurzschliisse und
Unterbrechungen mit moglichst 10-fach vergréf3ernder Lupe oder
Vergleichbarem.

Bestlicken der 4 Drahtbriicken. ACHTUNG: Eine davon kommt unter den
Wannenstecker zu liegen und muss VOR diesem eingel6tet werden. Als
Verbindungsdrahte kénnen die abgezwickten Dréahte der Widerstande verwendet
werden.

Alle 13 Widerstande einloten (bitte die Werte notfalls mit einem Ohmmeter vorher
Uberprufen — alle Widerstande haben 1 % Toleranz. Die Dréahte knapp an den
Widerstandskorpern rechtwinklig abbiegen, es sind nur 7,5 mm Abstand eingeplant.
Im Bestiickungsplan sind die Widerstandswerte mit zugehérigen Farbcodes
angegeben.

Die 28-polige IC-Fassung einldéten. ACHTUNG auf die Markierung fir Pin 1. Nicht
verdreht einsetzen! Ich personlich markiere meist mit einem ,Tippex® in weiRer Farbe
nach, um diese Stelle deutlicher zu kennzeichnen. Auch ein roter Punkt auf der
Platine ist sinnvoll.



Die Kondensatoren (es haben alle 100 nF) einl6ten. Jenen, welcher sich direkt am
Wannenstecker befindet, besser erst nach dem Wannenstecker einléten. Notfalls die
beiden Locher ein bisschen aufbohren, es ist etwas knapp. Beim eventuell ndtigen
auseinanderbiegen der Anschlussdrahte aufpassen, dass die Kondensatoren nicht
brechen.

Die drei Transistoren und den 78L05 Spannungsregler RICHTIG GEDREHT einl6ten.
Die Lage ist im Bestluickungsplan eindeutig erkennbar. Bei den Transistoren ist es
egal, ob BC546, BC547 oder BC548, auch egal ist, ob BC556, BC557 oder BC558.

Den 10-poligen Wannenstecker mit der
freien Stelle in der Wanne Richtung
Prozessor einléten. Auch auf diesem
gibt es das kleine Dreieck als Pin-1-

7 : Markierung. Danach den eventuell

e LA noch fehlenden 6. Kondensator

v\ T 8 W einl6ten.

Die 7 Drahte fur die externen Bauteile und die zwei Dréhte vom Batteriekontakt
einloten. ACHTUNG: Eine Verwechslung von + und — der Batteriekontakte ware fatal.
Das ist Ubrigens auch beim anklipsen der Batterie zu beachten!

Provisorisch LED und Taster an die Kabel I16ten. Bei der LED Kathode und Anode
nicht verwechseln!

Zum Testen der Schaltung ist ein Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung ideal,
auf keinen Fall aber mehr als 12 Volt verwenden — am besten 9 Volt einstellen. Eine
eventuelle Strombegrenzung auf einen Wert um die 200 mA einstellen. Man kann
einen ersten Test bereits ohne Prozessor durchfiihren — die Stromaufnahme sollte
praktisch Null sein — wenn nicht, dann auf Kurzschliisse und Fehlbesttickung
Uberprufen.

Nun den Prozessor RICHTIG in den Sockel einsetzen. Darauf achten, dass die Pin-
1-Markierung auf der richtigen Seite und alle Beinchen in den Sockelkontakten sind.

Nun der erste Anschluss, noch ohne LCD. Vorerst praktisch keine Stromaufnahme,
nach dricken der Taste ca. 10 mA Stromaufnahme. Die LED sollte dann fiir ca. 10
Sekunden aufleuchten.

Stromanschluss abklemmen, LCD anstecken, dann wieder anschliel3en und wieder
die Taste dricken. Die Stromaufnahme sollte nun bei ca. 12 mA liegen und auf dem
LCD ein Text erscheinen. Konnte das LCD bis dahin noch nicht getestet werden und
kein Text erschienen sein, den Einstellregler (10 kOhm) flir die Kontrasteinstellung
einmal im Uhrzeigersinn auf Endanschlag und anschlie3end ca. 5 — 10 Winkelgrad
retour drehen (falls die LED inzwischen erlischt, die Taste noch mal driicken). Wenn
man den Text sieht, auf bestmoglichen Kontrast einstellen. Man kann den
Einstellregler auch mittels Messung am Schleifer auf ca. 0,4 Volt (wéhrend die LED
leuchtet) einstellen. Wenn sonst alles in Ordnung ist, sollte dann nach driicken der
Taste der Text erscheinen.



FEHLERSUCHE:

Bei drucken der Taste Stromaufnahme ca. 40 mA, LCD-Text sichtbar aber LED
leuchtet nicht. AulRerdem LCD-Text sofort nach loslassen der Taste wieder weg.
Vermutlich LED Kathode und Anode vertauscht.

Liegt die Stromaufnahme bei ca. 50 mA (egal ob mit oder ohne LCD9 und im LCD
kein Text, die LED leuchtet aber fir ca. 10 Sekunden auf --> auf Kurzschlisse im
Bereich des Wannensteckers tberprufen.

Mechanischer Aufbau Gehause-Unterteil:

Mechanischer Aufbau

G~ des Transistortesters

Annnun:\n/\m"u!w\,_,,_ mit Platine und LCD

REE LT

aber ohne Gehause-
Oberteil.

Das mitgelieferte Alublech nach mitgeliefertem Bohrplan anzeichnen, kérnen und mit
den richtigen Durchmessern bohren. 4 Locher mit 2,5 mm, 6 Lécher mit 3 mm bohren
(es kdnnen auch um 0,2 mm gréf3ere Locher gebohrt werden.

Die beiden M3 x 10 (oder 12) mm Zylinderkopfschrauben mit Kopf auf Oberseite des
Alubleches durchstecken und mittels jeweils zwei M3-Muttern befestigen. Diese
Muttern dienen als Abstandshalter fir die Platine um Kurzschlisse zu vermeiden.
Anschliel3end Platine aufschieben und mit weiteren zwei M3-Muttern befestigen.

Anschliel3end die vier M2,5 x 16 mm Zylinderkopfschrauben von unten nach oben
durch das Alublech schieben und mit jeweils einer M2,5-Mutter befestigen. Jeweils
eine weitere M2,5-Mutter so auf die Schrauben drehen, dass das danach
aufgeschobene LCD einen Abstand von 10,5 mm zum Alublech aufweist.
Anschliel3end mit je einer weiteren M2,5-Mutter das LCD befestigen.

Das Alublech inklusive Platine und LCD im Gehauseunterteil mittels der vier
Blechschrauben befestigen. Auf die vier Abstandshilsen 15 mm zwischen Alublech
und Gehause nicht vergessen. Anstatt der 4 Blechschrauben kénnen auch 4 Stiick
M3 x 20 mm Schrauben genommen werden. Wenn sie vorsichtig eingedreht werden
ist es auch so gut.



Mechanischer Aufbau Gehause-Oberteil:

Das Gehauseoberteil mit den 2 Bohrungen und den beiden Ausschnitten versehen.
Den kleineren Ausschnitt habe ich mit drei direkt nebeneinanderliegenden 2,5 mm
Bohrungen und anschlie3endem ,in Form bringen“ (mittels Schltsselfeilen)
hergestellt.

Den grolRen Ausschnitt fir das LCD habe ich hergestellt, indem ich nahe der 4 Ecken
ca. 5 mm grofRe Bohrungen anbrachte, anschliel3end mittels einer gewdhnlichen
Laubséage grob ausgeschnitten und dann mittels Feilen in die richtige endgtiltige
Form gebracht habe.

Dass bei der Bearbeitung des Gehauses mdoglichst darauf geachtet werden sollte,
dass dieses nicht auch zusatzlich mit hasslichen Kratzern versehen wird, sollte
selbstverstandlich sein, ware aber im Endeffekt nur ein optisches und kein
funktionelles Problem.

3-polige Buchse in die Miniatur-Lochrasterplatine (nur drei Lotaugen) einléten. Die
Anschlussdrahte von den Anschlissen 1, 2, und 3 der Platine an den 3 Pins der
Miniaturplatine verloten. Reihenfolge sinnvoller Weise von links nach rechts 1, 2, 3.
Die Miniaturplatine war noétig geworden, nachdem sich herausstellte, dass durch eine
gewisse Leitfahigkeit des schwarzen Kunststoffgehduses Probleme bei den
Messungen auftraten.

Die Anschlussdrahte der LED vor dem Einbau kirzen. Ich biege die Enden dann
immer zu einem ,Kringel” und habe damit sozusagen Lotaugen fur die
Anschlussdrahte. Dabei merken, wo Kathode und Anode sind. Danach die LED
durch die vorgesehene Bohrung stecken und mit den Anschlussleitungen verléten.
ACHTUNG: An LED und auch Taster vorsichtig kiirzestmdglich loten, bei beiden
kann sehr leicht ein Hitzeschaden entstehen. Sollte es passieren, dass die LED
verkehrt herum angeschlossen wurde --> siehe Fehlersuche.

Nun kann auch der Taster montiert und mit den Anschlussdrédhten verlotet werden.

Anschliel3end kénnen die Miniaturplatine und auch die LED mit einer
HeilRklebepistole in den Gehausedeckel einkleben.

Nach einem letzten Test die 9-Volt-Batterie (nicht im Lieferumfang) unterhalb der
Aluplatte einbauen. Ich empfehle, die Batterie in ein kleines Plastiksackerl (nicht im
Lieferumfang) zu stecken, damit, falls einmal Saure austreten sollte, nicht gleich was
passiert. Dann wird das Gehauseoberteil mit dem Unterteil verschraubt. Nun ist das
Gerét eigentlich fertig.

Es fehlen nur noch die Messleitungen. Die mitgelieferten 3 verschiedenfarbigen
Kabel mit Minikrokoklemme werden an den dreipoligen ,Durchverbinder” gelotet.
Eventuell die drei Lotstellen mit Schrumpfschlauch (nicht mitgeliefert) versehen.
Damit kdnnen dann Bauteile, welche nicht direkt in die 3-polige Buchse gesteckt
werden kdnnen (z.B. Transistoren im TO3-Gehause), mittels der drei Krokoklemmen
angeschlossen werden.



SMD-Bauteile und sonstige Besonderheiten:

Jeder kann natirlich nach eigenen Vorstellungen z.B. andere
Anschlussmoglichkeiten vorsehen. Habe mir z.B. aus einem kleinen Stiick (ca. 8 x 16
mm) vergoldeter Leiterbahn eine Kontaktstelle fir SMD-Bauteile gebaut. Eine T-
férmige Unterbrechung der vergoldeten Kupferschicht, parallel mit der 3-poligen
Buchse verbunden, ergibt eine ideale Kontaktiermdglichkeit. Das ,,T* habe ich mit
einem feinen Messer herausgeschnitten.

Eine weitere Mdglichkeit ist z.B. 3 Buchsen beliebigen Durchmessers einzubauen (1
mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm und 4 mm sind Ubliche Durchmesser). Oder auch runde
3-polige Buchsen wie z.B. bei Multimetern fur den Halbleitertest verwendet. Der
Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Habe mir sogar schon mal Uberlegt, eine
starke LED mit zusatzlichem Taster einzubauen, um dem ,Eierlegenden
Wollmilchschwein® auch noch eine Taschenlampenfunktion beizubringen.

ACHTUNG: Wer zusatzliche Einbauten vornimmt, sollte sich die Platzierung gut
Uberlegen, da man sonst leicht mit dem vorhandenen Innenleben in Konflikt gerat.
Hat man dann z.B. schon zusatzliche Locher gebohrt und es geht sich dann nicht
aus, hat man ein kleines Problem.

Das verwendete LCD besitzt auch eine (rote) Beleuchtung (Anschlisse 15 und 16).
Diese wurde beim Bausatz gezielt nicht verwendet, da es dann wegen der héheren
Stromaufnahme zu Problemen in einzelnen Messbereichen kam. Es musste, um die
Beleuchtung verwenden zu kdénnen, im Bereich des Einschalttransistors die
Schaltung geandert werden. Sollte das mal ausgearbeitet werden, wird das auf der
Homepage veroffentlicht.

Schlusswort:

Bezuglich Verwendung und Bedienung und Funktion des Gerétes verweise ich auf
www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester. Von hier hat OM Hubert
OE5GHN (www.schorsch.at) die Schaltung, aus welcher ich dann das
Gemeinschafts-Bastelprojekt entwickelt habe.

Meine Arbeit bestand also nur aus dem Entwerfen der Platine, dem
Zusammensuchen passender Bauteile und Lieferquellen hieftir, dem Aufbau einer
Programmiermdglichkeit fur die Prozessoren, dem Anfertigen der diversen
Zeichnungen, dem Anfertigen von Prototypen, dem Verfassen der Bauanleitung und
anderer Texte, dem Erstellen der Teileliste, dem Kaufen der Bauteile, der
Zusammenstellung der Bausatze, dem Bau der ersten Gerate, der Vorfuhrung des
Gerates, usw.

So, nun wiinsche ich fréhliches und erfolgreiches Basteln. Bei Problemen, grof3er
Freude oder besonderen zuséatzlichen Ideen bitte eine email an erwin.hackl@pc-
club.at.

Erwin Hackl, OESVLL erwin.hackl@pc-club.at



