Aktuelles zum Transistortester

Hier werden Anregungen diverser erfolgreicher Tistngester-Bauer und auch eigene
Erkenntnisse weitergegeben, damit sie allen zufilgeng stehen.

Tipps und Vorschlage zum Aufbau, haufige Fehler

1.

Die 4 Linsenblechschrauben 3x16 mm fir den Gst#usammenbau, die Original-
Gehauseschrauben fir dei Befestigung der Alu-Maniagte verwenden

Die Mini-Krokoklemmen der Messkabel sind nur lgekmt und kdnnen
Kontaktschwierigkeiten und damit Test-Fehler veaahen. Am besten das Kabel mit der
jeweiligen Klemme verloten.

Das Foto vom LCD lasst leider vermuten, dasditestellregler fir den LCD-Kontrast an
Pin 15 statt an Pin 1 angel6tet ist. Der Einstglnegehort aber definitiv auf Pin 1 und
Pin 2, der Schleiferkontakt auf Pin 3 des LCD.&dtich dessen ungewoéhnliche
Kontaktnummerierung beachten! In der downloadbarren Bauanleitung ist auch noch
mal speziell darauf hingewiesen.

Zum Einkleben der Miniplatine mit der Bauteilehae am besten eine HeilR3klebepistole
verwenden. Superkleber, Loctite und diverse andkrieer konnen minimal leitfahig sein
und damit die Testergebnisse verfalschen oder veehnn.

Einige OM’s haben die Prifkabel fix angeloteasat den Vorteil, dass diese nicht
verloren gehen kdnnen und immer zur Hand sind. \digei allerdings auf die 3-polige-
Minibuchse verzichtet, hat man nicht mehr die Mclgteeit, diese direkt fur kleine
Bauteile zu nutzen. Ich empfehle daher in dieselhe Fdie Kabel durch eine extra
Bohrung in das Gehéuse zu fiihren und parallel zoilchse anzuléten.

Tipps und Vorschlage zum Betrieb

1. Messungen von Kondensatoren kleiner 200 pF&indanen zweiten Kondensator

bekannter Kapazitat (einfach vorher messen) @hisdhalten und vom Ergebnis den
Wert des zweiten C abziehen. Auf diese Art konn&n auch Drehkondensatoren
gemessen werden

Fur Messungen von Kondensatoren kleiner 200feiah einen zweiten Kondensator
bekannter Kapazitat (einfach vorher messen) mhisthalten und vom Ergebnis den
Wert des zweiten C abziehen. Auf diese Art kdnn&n auch Drehkondensatoren
gemessen werden



Wer 6fter SMD-Bauteile messen will, sollte siatbedingt eine SMD-Kontaktierung mit
aufbauen, das erleichtert das Messen solcher Bautggemein. Der Materialaufwand ist
minimalst, am besten ca. 2 Quadratzentimeter @egrgoldeten Platine, der Nutzen aber
sehr hoch.

Darlington-Transistoren werden zwar nicht sgeals solche angezeigt, man erkennt sie
aber an der doppelten Basis-Emitter-Spannung voh,8a/olt.

Habe schon fast alle moglichen Bauteiltypeesgtet, einzig P-Kanal Verarmungs-
MOSFET’s habe ich keine gefunden. Sollte sich jehfarden, der mir einen solchen
Transistor zukommen lassen kann, wirde ich Ihnrddten.

LED"s kdnnen auch vorzuglich als ZenerdioderSiiannungen bis 3 Volt (je nach Farbe)
eingesetzt werden.

Bei Elkos vor dem Testen sicherstellen, dassedieich entladen sind — kdnnte sonst ein
neuer Transistortester nétig werden.

Fehler, Unzulanglichkeiten, Updates

1.

Beim Testen immer das Hirn mit verwenden — derdean das Geréat namlich nicht. Ein
Beispiel hierfur: Ein von mir Versuchsweise definidefekter Triac wurd noch als
Thyristor erkannt. Ob er auch noch als solcherehrauchen gewesen ware, habe ich
nicht probiert sondern ihn schnellstens entsorgt.

Germanium-Transistoren — werden falschlicheravals Feldeffekt-Transistoren erkannt.
Allerdings kann man, wenn man nur die Basis-Ensttecke (ohne Collektor) testet, am
Spannungsabfall von rund 300 Millivolt erkennensslenan es mit einem Germanium-
Halbleiter zu tun hat.

Bauelemente, welche zum Testen hdhere Stronigigen wirden, als vom
Transistortester zur Verfigung gestellt werden leinta. 5 mA), kdbnnen naturgemar
auch nicht richtig erkannt werden. Dazu zahlen diterse Leistungs-Thyristoren

Transistoren, welche auch Widerstadnde mit inéeignaben, kdnnen wegen dieser
Widerstande nicht richtig erkannt werden. Hier gibtspeziell viele SMD-Ausfiihrungen.

Es kdnnen keine IC’s getestet werden (Spanneglgsy etc.)

Es kdnnen keine diskreten Halbleiter mit mekr3aAnschliissen getestet werden.



7. Wer Probleme mit dem Testen von Kondensatorémvemiger als 2000 Picofarad hat,
der kann das mit der neuen Softwareversion behé&heri andere Probleme (mit
Thyristoren, welche mir aber nicht ndher bekanmd)sisollen damit behoben sein. Dann
funktioniert das mit Kondensatoren ab ca. 200 gfe,dei denen auf dem
Mikroprozessor in blauer Schrift ,\V1* steht, habdie alte Version, die derzeit Aktuelle
ist die Aufschrift ,\vV3“. Da der Postversand abdati teuer ist (in Bezug auf die Kosten
fur den Prozessor) ist es relativ unwirtschatftlich, den Prozessor zuzusenden. Werde
versuchen, einen neuen Prozessor inklusive Venseiglichst glinstig anzubieten. Am
besten wéren hier, wo mdglich, Sammelbestellungé&h,durch Ortsgruppen. Werde dies
dann auf der Seite ,Transistortester Bestellungeh\tersand” bekannt geben. Das muss
aber noch warten, denn viele Bausatze wollen varbeh gebaut werden. Es ist Ubrigens
geplant, als eines der nachsten Bastelprojekt@dagrammer (fir die USB-Schnittstelle)
als Bastelprojekt (Bausatz) anzubieten. Diejenigexiche sich dann diesen bauen,
kénnen den Chip dann selber umprogrammieren. IOdsgruppe Steyr wird es die
Gelegenheit fur Software-Updates voraussichtlicdem Clubabenden geben.

Begrindungen, warum Diverses so und nicht anderstis

1. Alle Planungsarbeiten geschahen unter Zeitdmvekgher fiir so manche ,,nicht ganz
optimale Ausfuhrung* verantwortlich war. Wichtig mair vor allem, dass der Bausatz
preisgunstig und nachbausicher ausgefihrt wurdeh&le wurden von mir auch keine
SMD-Bauteile eingesetzt.

2. Der LCD-Anschluss mit dem 10-poligen Pfosternsteevurde von mir deswegen so
gewahlt, weil ich das bei mir schon seit vielenr@atbei allen derartigen LCD’s in
Verwendung habe und damit die Méglichkeit besteimt LCD schnell mal an einem
anderen Gerat anzustecken, um z.B. dessen Furzktitesten. Der Wannenstecker war
ein Zugestandnis an die Sicherheit, dadurch kasrL@® nicht verkehrt herum
angesteckt werden.

3. Die LED ist deshalb in blau, weil es meiner Me&ig nach besser aussieht.

4. Das Gehause wurde deshalb in dieser Grolie gewailldas urspringlich vorgesehene
(etwas kleinere) dann beim Zusammenbau eine zibekteselei mit den
Anschlussdrahten ergab und die Gefahr, dass dammasoher Anschlussdraht beim
Zusammenbau ein- bzw. abgezwickt wirde, von mizalBoch eingeschatzt wurde.
AulRRerdem finde ich, dass es im Endeffekt egablsidas Gehéuse etwas grof3er oder
kleiner ist (auch wenn es bei mir mittlerweile zweisfihrungen in kleinen Gehausen

gibt).

5. Die Mini-3-fach-Buchse fir kleine Bauteile mérdMini-Steckvorrichtung fur die drei
Messkabel wurden von mir deshalb ausgewabhlt,. @gedine der preisglunstigsten
Maoglichkeiten war. Hatte ich hier spezielle Buchs@al Stecker ausgewahlt, waren die
Kosten fur den Bausatz schnell mal um 5 oder meho Bestiegen. Mir war sehr wichtig,
dass der Bausatz sehr preisginstig angeboten wieodete. Spezielle Buchsen und
Stecker kbnnen alle, die das wollen und womdoglagas passendes in der Bastelkiste
haben, sowieso verwenden.



6. Die Mini-Platine mit den 3 Létaugen war urspriictgnicht vorgesehen. Es sollte die
Mini-Buchse nur durch 3 kleine Bohrungen im Geh&yesteckt werden und im Gehause
mit den Anschlussdrahten verlotet werden. Es setsitth aber heraus, dass wegen des
etwas elektrisch leitendem Geh&use-Kunststoffeardad-ehimessungen zustande
kamen, somit habe ich das dann auf den rechteckigeschnitt und die kleine
zusatzliche Mini-Platine geéndert.

7. Der verwendete Gehausetyp wurde deshalb austiewéh er von einem Lieferanten
(Neuhold in Graz) preisgunstig in der gewiinschten geliefert werden konnte.
Bezuglich des nicht vorhandenen Batteriefachesel@tk dass dies so selten gewechselt
werden muss (dank der automatischen Abschaltuagy dann das Aufschrauben des
Gehéauses zumutbar ist.

8. Die Display-Beleuchtung wurde aus Zeitgrindeniaktiviert. AuRerdem stellte sich bei
einer Testweisen Inbetriebnahme heraus, dass aen&trbrauch fir den Langstransistor
zu hoch ist und dann der Spannungsregler nicht geiigend Spannung bekommt. Da
muss dann einiges geandert werden, und daftr vize Keit mehr. Abgesehen davon
geht das dann auch auf den Batterieverbrauch untestet schon seine Bauteile im
dunkeln.



